
Product gegevens

>>

Algemene informatie

Technologie LED

Type GeÏntegreerd LED

Montage Opbouw

Kleur lichtbron 840 coolwit

Lichtbron vervangbaar Ja

Aantal VSA/units 1 unit

Driver PSU

Driver meegeleverd Ja

Lichtbundelspreiding armatuur Wide beam 95°

Besturingsinterface      -

Aansluiting n.v.t.

Kabel Snoer met 3-polig Wieland/

Adels-compatibele stekker

Beschermingsklasse Veiligheidsklasse I

CE-marketing CE

RoHS-merkteken RoHS

Code product LFSIL15A840WB

Luminantiecontrole UGR<19

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning 220 tot 240 V

Ingangsfrequentie 50 tot 60 Hz

Power Factor (min.) >0.9

Mechanische eigenschappen en behuizing

Materiaal behuizing Metaal

Reflectormateriaal Aluminium

Kleur Wit / Aluminium

Hoogte armatuur A 13 mm

Breedte armatuur B 37 mm

Lengte armatuur C 1466 mm

Moduul maat 1500 mm

Goedkeuring en toepassing

IP-beschermingsklasse IP20

Slagvastheidcode IK09

IP20

Product informatie kan wijzigen in verband met ontwikkeling in techniek. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit document. Alle rechten op type- en spelfouten voorbehouden.

LFS-Inline
LFS-INLINE 1500 | 4990LM 840 HF 
WB/90

Door het eenvoudige ‘klik in systeem’is het monteren 

vande LED-Modules, op de 3-fase rail in een paar 

seconden gebeurd. Slechts in de houder schuiven en 

vastklikken. Te leveren in verschillende lenzen, wide- & 

narrow beam en diff uus.



Prestaties

Lichtstroom 4990 Im

Rendement LED-armatuur 143 lm/W

Kleurtemperatuur 4000 K

Kleurweergave-index ≥80

Kleurkwaliteit MacAdam ≤3 

Totaalvermogen 34.82W

Levensduur

L70> 50000 h

Toepassingsomstandigheden

Omgevingstemperatuur +10 °C tot 40 °C

Geschikt voor schakelen Ja (aanwezigheidsdetectie)


