
UNI-MXL/L
UNI-MXL/L NET/NOOD 3H IP20 

INCL.PICTO ISO 

De grote variant van de UNI-MXL is geschikt voor een 

kijkafstand van maximaal 30 meter. Het armatuur kan 

tot 3 uur autonoom blijven werken na stroomuitval. 

De bijgeleverde set pictogrammen zijn volgens de 

ISO standaard. Pictogrammen met een naar beneden 

wijzende pijl, zijn op aanvraag leverbaar.

Product gegevens

>>

Algemene informatie

Technologie LED

Type GeÏntegreerd LED

Montage Opbouw

Kleur lichtbron 5000K

Lichtbron vervangbaar Nee

Aantal VSA/units 1 unit

Driver PSU

Driver meegeleverd Ja

Lichtbundelspreiding armatuur -

Besturingsinterface      -

Aansluiting n.v.t.

Kabel -

Beschermingsklasse Veiligheidsklasse II

CE-marketing CE

RoHS-merkteken RoHS

Code product NVUMXLLNN

Luminantiecontrole UGR<19

Zicht afstand 30 m

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning 220 tot 240 V

Ingangsfrequentie 50 tot 60 Hz

Power Factor (min.) >0.9

Regelsystemen en dimmers

Dimbaar Optioneel

Mechanische eigenschappen en behuizing

Materiaal behuizing Kunstof

Reflectormateriaal Acryl

Kleur Wit

Lengte armatuur A 330 mm

Breedte armatuur C 45 mm

Hoogte pictogram B 195 mm

Hoogte armatuur D 250 mm

Moduul maat -

Goedkeuring en toepassing

IP-beschermingsklasse IP20

Slagvastheidcode IK02 

IP20

Product informatie kan wijzigen in verband met ontwikkeling in techniek. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit document. Alle rechten op type- en spelfouten voorbehouden.



Prestaties

Totaalvermogen 3.1W

Levensduur

L80B10 50000 h

Toepassingsomstandigheden

Omgevingstemperatuur +10 °C tot 40 °C

Geschikt voor schakelen Ja (aanwezigheidsdetectie)


